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ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
1. Ανοίξτε το αρχείο ALΒ που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και κάντε “κλικ" στον κενό χώρο σχεδίασης, ώστε να αποεπιλεγούν αντικείμενα τα οποία είναι ήδη επιλεγμένα.

2. Επιλέξτε μία-μία τις διαμέσους ΑΕ, ΒΗ, ΓΖ και από το menu "ΠΡΟΒΟΛΗ" επιλέξτε "ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ".

3. Επιλέξτε μία-μία τις μετρήσεις που βρίσκονται στα αριστερά του παραθύρου, εκτός από τη μέτρηση της γωνίας Β και από το menu "ΠΡΟΒΟΛΗ" επιλέξτε "ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ".

4. Κάνοντας ¨κλικ" στον κενό χώρο σχεδίασης, ώστε να αποεπιλεγούν τυχόν αντικείμενα τα οποία είναι ήδη επιλεγμένα, επιλέξτε την πλευρά ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ και το μέσον της Η. Από το menu "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" επιλέξτε "ΚΑΘΕΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ".

5. Επαναλάβατε το βήμα 4 για την πλευρά ΑΒ και το μέσον της Ζ και στη συνέχεια για την πλευρά ΒΓ και το μέσον της Ε. Έτσι κατασκευάστηκαν οι μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου.

6. Κάνοντας "κλικ" στον κενό χώρο σχεδίασης επιλέξτε τις μεσοκαθέτους των πλευρών ΑΒ και ΑΓ και από το menu "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" κάντε την επιλογή "ΤΟΜΗΣ". Έτσι προκύπτει το σημείο τομής τους Ι.

7. Επιλέξτε το σημείο Α (και το σημείο Ι αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο). Από το menu "ΜΕΤΡΗΣΗ" επιλέξτε "ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ". Στο χώρο σχεδίασης υπολογίστηκε η απόσταση ΑΙ.

8. Κάντε "κλικ" στον κενό χώρο σχεδίασης και επαναλάβατε το βήμα 7 για τα σημεία Ι και Β.

9. Επαναλάβατε το βήμα 7 για τα σημεία Ι και Γ.

10. Κάνετε "κλικ" στον κενό χώρο σχεδίασης και στη συνέχεια επιλέξτε την κορυφή Α και με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, μετακινείστε αριστερά-δεξιά το σημείο Α, ώστε η γωνία Β να γίνεται διαδοχικά οξεία, ορθή, αμβλεία. Παρατηρείστε κάθε φορά τη θέση του Ι σε σχέση με το τρίγωνο, αλλά και την τιμή των αποστάσεων ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

11. Αποθηκεύστε το αρχείο που κατασκευάσατε στην επιφάνεια εργασίας με όνομα ALP.








































